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Wenn es draußen kalt ist. 



2		  		  3

Es geschah vor rund 
drei Milliarden Jahren. 

Damals bestand die Erde aus Feuer und Glut. Dann begann die Erdoberfläche sich abzu-
kühlen. Die Kontinentalplattformen bewegten sich unruhig hin und her, suchten einander 
und falteten sich schließlich zu Bergen übereinander. Im finnischen Karelien, in der Ge-
gend der heutigen Ortschaft Juuka, am Busen der karelischen Bergkette, begannen sich 
die Mineralien in mehreren Kilometern Tiefe unter starkem Druck und bei unvorstellbarer 
Hitze neu zu kristallisieren, fest zu werden und eine Form zu suchen. Dieses Naturschau-
spiel hatte eine seltene Laune der Natur zur Folge. Der Speckstein war geboren.
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Zwar ist der Speckstein eine uralte Erfindung, aber diese Tat-
sache tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Eine merkwürdige 
Geschichte! Aber eben weil er so beliebt ist, bereitet auch die 
Verarbeitung und Veredelung dieses mystischen Steins Freude. 
Dies ist die Aufgabe der Tulikivi Oyj, und darin verfügen wir 
über eine bald dreißigjährige Erfahrung.
	 Wir fertigen Tulikivi-Öfen aus Speckstein – Öfen, die Wär-
me effektiv speichern und sie langsam und gleichmäßig ab-
geben. Daher fühlt man sich in ihrer Nähe einfach lange wohl. 
Unsere Palette an verschiedenen Öfen ist die vielseitigste am 
Markt, mit einer reichen Auswahl an Klassikermodellen und 
auch vielen neuen, modernen Alternativen.

DIE GANZE WELT IST UNSERE HEIMAT

Von einem kleinen Familienunternehmen haben wir uns zum 
weltweit größten Verarbeiter von Speckstein und Hersteller von 
industriell gefertigten Speicheröfen entwickelt. Mehr als die 
Hälfte unserer Produktion wird exportiert, vor allem in europä-
ische Länder und nach Nordamerika. Heute bauen wir Speck-
stein in der hügeligen Landschaft von Ostfinnland in Juuka und 
Suomussalmi ab. Unser Unternehmen beschäftigt mehr als 500 
Fachleute der Steinbranche. Unsere Produkt- und Modellent-
wicklung ist ein ständiger Prozess, der uns tagtäglich beschäftigt.

DER KUNDE IST KÖNIG
Die Produkte und Dienstleistungen von Tulikivi zeichnen sich 
durch ihre Qualität aus. Wir gewähren auf alle unsere Ofen-
modelle eine fünfjährige Garantie. Unser Unternehmen ist auch 
der erste Ofenhersteller, der in seinem Betrieb das Qualitäts-
system ISO 9001:2000 eingeführt hat.

	 Es gibt bereits mehr als eine Viertelmillion glücklicher Besit-
zer von Tulikivi-Öfen (und mehr als 350 Millionen Kilogramm 
erstklassigen Specksteins im vollen Arbeitseinsatz). Unsere 
Kunden gehören auch zu den zufriedensten des Marktes, was 
durch unabhängige Untersuchungen bestätigt wurde.
 
STEIN ALS EINRICHTUNGSELEMENT FÜR DIE GANZE WOHNUNG
Neben den Öfen sind verschiedene Einrichtungs- und Baustei-
ne ein Teil der tragenden Elemente von Tulikivi. Speckstein ist 
ein schönes, dauerhaftes Material für Fußböden, Wände, Ba-
dezimmer und Küchen.
	 Tulikivi kennt den festen, starken Charakter von Speck-
stein. Stein überdauert die Zeit und hält sowohl gehörigem 
Verschleiß als auch den Blicken des Betrachters stand. Hätten 
nicht auch Sie in Ihrem Heim für ein solches Einrichtungsmate-
rial Verwendung?

ZEIT ZUM SCHMÖKERN 
Schalten Sie Ihr Handy ab und Ihren Computer aus und ent-
spannen Sie sich ein paar Augenblicke im Schein Ihrer Lese-
lampe. Diese Broschüre öffnet Ihnen die Tür in die Zauberwelt 
der Tulikivi-Öfen und ist auch ansonsten ein herzerwärmender 
Lesestoff. Lassen Sie sich Zeit.

Wenn unsere Broschüre den Funken der Neugier in Ihnen ent-
zündet, schauen Sie auf unserer Website unter  www.tulikivi.com 
vorbei. Dort setzen wir die Geschichte über die Welt der Tulikivi-
Öfen fort.

Das Feuer wärmt den Stein. 
Das ist die Produktidee von Tulikivi. Mehr Inhalt 

für Ihr Leben!
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Die weiche Wohlfühlwärme eines Tulikivi-Ofens verteilt sich gleichmäßig in der ganzen Wohnung und 
umschmeichelt entfernen Menschen ebenso wie Gegenstände. Die Luft bleibt frisch, und es lässt sich 
leicht atmen. Bei den Temperaturen auf den Abbildungen handelt es sich um Leitwerte.

Die Konvektionswärme von einem gewöhnlichen Ofen steigt in den oberen Teil des Zimmers, und 
die Hitze staut sich auf unangenehme Weise in der Nähe des Ofens. Auch wird die Wärme nicht 
gespeichert, sondern entweicht über den Schornstein nach draußen. Bei den Temperaturen auf den 
Abbildungen handelt es sich um Leitwerte.

In den Tulikivi-Öfen steckt soviel modernes Design, mo-
derne Technik und Kunstfertigkeit der Ingenieure, dass 
man viele Tage lang darüber reden könnte.
	 Wir wollen jedoch Ihre Zeit sparen und auf dieser Dop-
pelseite alles Wichtige über die Feinheiten der Tulikivi-Öfen 
zusammenfassen. Wenn Sie in Gedanken mit dem Erwerb
eines neuen Ofens spielen, lohnt es sich, diese Zeilen genau 
zu lesen.

ein wärmespeichernder tulikivi-ofen 
ist ein richtiges wärmekraftwerk
Der Speckstein ist ein Ofenstein par excellence, und ein Tu-
likivi ist ein hervorragender Specksteinofen.
	 Die Magie eines wärmespeichernden Tulikivi-Ofens 
gründet sich auf die ausgezeichnete Wärmespeicher- und 
Wärmeleitfähigkeit des Specksteins. In Kombination mit 

dem hohen spezifischen Gewicht gewährleisten diese Ei-
genschaften eine erstklassige Heizleistung und eine lange 
Wärmeabgabezeit.
	 Das Brennholz verbrennt im Feuerraum des Ofens 
schnell und effektiv, woraufhin die Masse des Ofens die 
Wärme prompt speichert. Eine kleine Holzmenge reicht 
aus, um auch ein noch so großes Zimmer zu heizen, und 
der Ofen gibt noch mehr als 24 Stunden lang Wärme ab.
	 Daher verschwendet der Tulikivi-Ofen weder Wärme 
noch Holz, im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Ofen, bei 
dem man ständig Holz nachlegen und das Feuer in Gang 
halten muss.

die wärme des tulikivi-ofens schmeichelt 
und verwöhnt, sie brennt nicht
Man sollte es nicht glauben, aber Wärme ist nicht gleich Wärme.

	 Die vom Speckstein abgegebene Wohlfühlwärme ist 
angenehm, und  heizt effektiv. Ein Tulikivi-Ofen gibt sei-
ne Wärme gleichmäßig an den ganzen Raum ab, der lange 
angenehm warm bleibt. Die Wärme fühlt sich auch schmei-
chelnd weich an. Ein Tulikivi-Ofen verbrennt die Raumluft 
nicht, sodass sie nicht trocken und nicht stickig wird. Ganz 
im Gegenteil, die Raumluft fühlt sich frisch an, auch wenn 
die Fenster geschlossen bleiben.
	 Auf so vorteilhafte Weise unterscheidet sich die Wohl-
fühlwärme von der harten, heißen Konvektionswärme her-
kömmlicher Öfen.
	 Weil ein Tulikivi-Ofen nicht unangenehm heiß ist, kann 
man sich beispielsweise dagegen lehnen, und die angenehme 
Wohlfühlwärme fühlen. Viele erinnern sich auch an den nost-
algischen Duft eines mit Holz beheizten Tulikivi-Ofens. Mit 
dem bloßen Verstand lässt sich das nur schwer begreifen.

Die Charaktereigenschaften von Tulikivi-Öfen – Kurzlehrgang

Der Tulikivi-Ofen wird bei Ihnen zu Hause ge-
liefert und vollständig betriebsbereit aufge-
baut, „streichholzfertig“. Der Aufbau wird von 
einem autorisierten Tulikivi-Ofenbauer mit 
der Präzision eines Uhrmachers ausgeführt.

Die vielseitigste Palette des Marktes. Dazu 
gehören sowohl neue, schlichte Design-
Öfen mit geraden Linien, die von finnischen 
Topdesignern entworfen wurden. Die Palette 
wird durch Sonderanfertigungen ergänzt.

Weiche, lang anhaltende Wohlfühlwärme, 
die im Raum für angenehme Wärme und 
Atemluft sorgt.

Großzügige, verglaste Ofentüren, die eine 
warme Atmosphäre schaffen. Der Luft-
strom hält das Glas von der Innenseite her 
sauber. Die Türen lassen sich leicht und ge-
räuschlos öffnen und schließen.

Das Gegenstromprinzip und die von Tulikivi 
entwickelten Feuerraumlösungen verbren-
nen die im Holz enthaltene Energie effizi-
ent während des gesamten Heizvorgangs. 
Daher brennt ein Tulikivi-Ofen auch sauber 
und erfüllt selbst die strengsten Emissi-
onsnormen der Welt.

Die Tulikivi-Öfen haben einen Aschenkasten 
mit Deckel. So lässt sich die Asche praktisch 
und sauber entfernen, ohne zu stauben.

Eine moderne Produktionstechnik, die Kunstfer-
tigkeit unserer Steinwerker, die es mit ihrer Ar-
beit sehr genau nehmen, und eine jahrzehntelan-
ge Erfahrung in der Ofenherstellung haben. Die 
Produktion von Tulikivi verfügt über das Quali-
tatszertifikat ISO 9001. Auf unsere Speicheröfen 
geben wir eine fünfjährige Werksgarantie.

Speckstein ist ein dichtes, hitzefestes und 
massives Material. Außerdem hat Speck-
stein auch eine bessere Wärmespeicherfä-
higkeit und Wärmeleitfähigkeit als andere 
Materialien.
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Die Kohlendioxidemissionen der 
Herstellung eines Speicherofens 
neutralisieren sich bereits in 
einem Jahr
Die Nutzung eines Tulikivi-Ofens ist eine umweltfreundliche Tat. Die Ver-
wendung einer Tulikivi-Feuerstelle als Strom ersetzende Heizform ver-
ringert die CO²-Emissionen. Der bei der Fertigung des Ofens entstande-
ne CO²-Fußabdruck wird durch die Verwendung des Ofens neutralisiert. 
In Mitteleuropa neutralisieren nur ein Jahr oder rund 130-200 effektive 
Heizvorgänge* je nach Ofenmodell und Häufigkeit der Nutzung den CO²-
Fußabdruck, der durch die Herstellung des Speicherofens entstanden ist. 
Die Neutralisierungszeit ist kurz, denn der Lebenszyklus eines Tulikivi-Ofens 
beträgt Jahrzehnte.

Umweltfreundliche Wärme aus Holz

Wälder sind die Lunge unseres Planeten. Denn jeder Baum absorbiert 
Kohlendioxid aus der Luft und wandelt diesen in Kohlenstoff um, der als 
Bestandteil des Holzes gespeichert wird. Bei der Verbrennung von Holz 
wird deshalb nur so viel Kohlendioxid freigesetzt, wie der Baum im Laufe 
seines Lebens aufgenommen hat. Deshalb wird die Biomasse Holz – im 
Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl – auch als „koh-
lenstoffneutral“ bezeichnet, denn die Freisetzung und Absorption von 
Kohlendioxid bilden einen Kreislauf. 

Saubere Luft – drinnen und drauSSen

Ein gesundes Heizsystem wird nicht durch die Höhe der Leistung be-
stimmt, die es produziert, sondern durch die Qualität der Wärme, die 
es abgibt. Ein Tulikivi-Ofen gibt über längere Zeit eine sanfte, konstante 
Wohlfühlwärme ab. Diese Wärme erwärmt die Hauswände, was der Bil-
dung von Feuchtigkeit (häufigste Ursache von Schimmel) vorbeugt und 
somit für ein frisches und gesundes Raumklima sorgt.

Sonnen-
licht

Nutzwärme

H2O

H2O

O2
O2

Vermoderung Asche

CO2

CO2

Weniger Luftbewegungen und gesunde Wände sind das A und O eines sauberen 
und gesunden Raumklimas. Hierdurch unterscheidet sich die Wohlfühlwärme er-
heblich von der harten Konvektionswärme traditioneller Öfen.
	 Ein Tulikivi-Ofen verbrennt Holz schnell und vollständig (Effizienz über 80 
%) und nutzt somit fast die gesamte vorhandene Energie. Die Emissionen 
entsprechen einem Bruchteil der weltweit strengsten Richtlinien, was in ei-
ner erheblichen Reduktion von Kohlendioxid resultiert. Eine kleine Holzmenge 
reicht aus, um jeden Raum zu heizen, und die Wärme wird über 24 Stunden 
abgegeben.

Erste CE-Prüfzeichen für Speicheröfen von Tulikivi

Tulikivi hat als erster Hersteller von Speicheröfen das CE-Prüfzeichen 
in Gebrauch genommen. Dank dem neuen Standard wird die Kenn-

zeichnung vereinheitlicht, wodurch es für den Kunden einfacher wird, Informa-
tionen über Produkte verschiedener Ofenhersteller zu finden und zu vergleichen.

Der natürliche Kohlendioxidkreislauf –Bäume absorbieren Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Dieses Gas gelangt bei der 
Verrottung im Wald und beim Verbrennen von Holz in den Tulikivi-Öfen in die Atmosphäre. Der Kreislauf beginnt erneut.

Speckstein – der Naturstein mit der 
höchsten Dichte
Die Geschichte von Tulikivi begann vor rund drei Milliarden Jahren im Karelischen Ge-
birge im Osten Finnlands. Aus einer Kombination aus gewaltigem Druck und Hitze 
entstanden viele Kilometer unter der Erdoberfläche Specksteinablagerungen, die auf-
grund ihrer Qualität und Menge weltweite Berühmtheit erlangt haben. 
	 Tulikivi hat lange Zeit die Rolle des Wächters über das Land, das diesen erstklas-
sigen Speckstein produziert hat, übernommen. Aus diesem Grund übernimmt Tulikivi 
große Verantwortung für die Umwelt, und zwar von der Herstellung bis hin zum fer-
tigen Produkt.

Tulikivi – Umweltschutz bei der Produktion:
• 	Tulikivi recycelt das Wasser, das zum Schneiden des Specksteins benötigt wird.
• 	Tulikivi renaturiert die Steinbrüche, in denen Speckstein abgebaut wird.

Tulikivi – Umweltschutz im Ofen:
• 	Ein Specksteinofen von Tulikivi hält ein Leben lang und amortisiert dadurch die für 

die Herstellung verwendete Energie.
• 	Tulikivi Öfen werden mit Holz befeuert, das ein „kohlenstoffneutraler“ Brennstoff ist.
• 	Tulikivi Speckstein ist ein natürlicher Rohstoff, der aus einer einmaligen Mischung 

aus Talk, Magnesit und anderen Mineralien besteht, die dem Stein ein hohes spezi-
fisches Gewicht und eine hohe Dichte verleihen. Während Magnesit für Dauerhaf-
tigkeit und Stärke sorgt, macht der Talk den Speckstein leicht verformbar, sodass 
weniger Energie für die Verarbeitung des Steins aufgewandt werden muss.

• 	Tulikivi Speckstein hat hervorragende Eigenschaften zur Wärmespeicherung.
• 	Tulikivi Speckstein ist nicht porös und somit beständig gegen Chemikalien und Säu-

ren. Diese Eigenschaft sorgt auch für einen geringen Pflegebedarf.
• 	Tulikivi Speckstein wurde in Studien verschiedener internationaler Forschungsinsti-

tute als sicheres und gesundes Material für Öfen zugelassen.

*Beispiel von Seite 8: Im Einfamilienhaus einer mitteleuropäischen Familie wird der 1440 kg schwere 
Kaminofen Valkia rund 150 Mal im Jahr geheizt. Falls mit der Holzheizung eine Elektroheizung ersetzt 
wird, so neutralisiert die Familie den bei der Fertigung von Valkia verursachten CO²-Fußabdruck bereits 
in der ersten Heizsaison.
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Irgendwann beruhigte
sich die Erde. 
Die Sonne kam zum Vorschein. Die Natur erwachte. Dann schritt der erste Mensch 
durch die Landschaft. Der Mensch zähmte das Feuer, und etwa zu dieser Zeit ent-
deckte er auch den Speckstein. Das war ein mystischer Stein: schwerer als die ande-
ren, und dennoch ließ er sich behauen. Der Mensch setzte die Arbeit der Mutter Erde 
fort und schuf aus dem Speckstein Zauberwerkzeuge, Äxte und Kultgegenstände. 
Diese Gegenstände erweckten am Lagerfeuer und im Dämmerlicht der Höhlen zu 
Recht Respekt – und hielten ganz nebenbei auch die bösen Mächte in Schach.
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SONKA/CVALKIA

 Jetzt mit doppelt so viel Stimmung.
Das sogenannte Tunnelmodell Valkia 2D hat auf beiden Seiten eine Ofentüre.

Dadurch lässt sich das neue Modell Valkia 2D ideal in einem grossen Raum, zB. 

zwischen verschiedenen Sofagruppen platzieren, oder als Trennung von 

Wohnzimmer und Essecke installieren.

VALKIA 2D

VALKIA + PM001

Zur Ofenfamilie von Tulikivi gehören sowohl Vertreter der modernen Linie als auch viele traditionelle, zeitlose Klassikermodelle. Ob Sie nun zu den 
fleißigen Einheizern oder zu den unermüdlichen Betrachtern eines beschaulichen Feuers gehören, Alternativen gibt es genug. Und unabhängig von 
Ihrer Wohnform oder ihrem Einrichtungsgeschmack finden Sie in unserer Palette leicht Ihr eigenes Lieblingsmodell.
	 Unsere neuen Ofenmodelle repräsentieren die geraden Linien und die schlichte Stilrichtung der heutigen Zeit. Die Türgläser wurden ver-
größert. Raffinierte Modullösungen für Bänke und Regale wurden hinzugefügt. Die Verbrennungstechnik der Öfen wurde weiterentwickelt. Auch 
die Oberflächen- und Farbalternativen wurden vielseitiger gestaltet. Einen entsprechenden Entwicklungssprung hat es an der Ofenfront schon seit 
Jahren nicht mehr gegeben.

Tulikivi-Specksteinöfen
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KIPITTISILO/C + TM001

VASASILO/C
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LAINIO/C

PAHTA/C

PAHTA/F LOUHI
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SARMI/R + KM001SARMI/R + HM001

SARMI/C
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TU2200/92  Der Sockel ist als Option erhältlich.

TU2200/91 TU2200
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TU 1000/92TU1237/51

TU1450/92 TU1000/91
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T750/C

Kleiner Speicherofen T750/C
Nicht in allen Häusern, Wohnungen und Ferienhäusern wird ein wär-

mespeichernder Ofen benötigt. Viele Familien schaffen sich eine 

Feuerstätte vor allem als zusätzliche Wärmequelle an, und weil sie 

gemütliche Kaminabende genießen möchten.

Der T750/C ist ein teil-speichernder, mit Hintenanschluss ausges-

tatteter Ofen. Teil-speichernde Öfen werden nicht als Hauptwär-

mequelle empfohlen, sondern funktionieren am besten als Stim-

mungsmacher und zusätzliche Wärmequelle in Verbindung mit einer 

bestehenden Heizung, zB. Bodenheizung.

TU1030/5D TU930T750/M
Rigata-Oberfläche
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Ein Eckmodell spart Stellfläche. 
Die neuen KOUTA Modelle von Tulikivi erkennen Sie an Ihren geraden Linien und vertikalen Ofentüren. 

< Der KTU1410/92 ist ein geradliniges kleineres Eckmodell.

KTU1410 /92. Der Sockel ist als Option erhältlich.

KOUTA/MKOUTA/C KTU 1410/4



28	 Specksteinöfen 	 Specksteinöfen	 29

KTU 1130/3D

KTU1337/91

KTU 1010/92



30		  		  31

Allmählich kam auch 
der Mensch zur Ruhe, 
ließ sich an einem Ort nieder und begann, Häuser zu bauen. Im Winter des Nordens 
versank man bis zum Bauch im Schnee. Die Balken erstarrten vor Kälte und beka-
men Risse. Die Kälte fuhr den Menschen unerbittlich in Mark und Bein. Da entdeckte 
der Mensch einen neuen Verwendungszweck für Speckstein. Die Häuser benötigten 
Öfen, welche die Wärme an sich binden konnten, so dass man sich geborgen fühlte. 
Und dafür war der Speckstein ideal geeignet! Denn Mutter Natur hatte ihm bei seiner 
Entstehung alle Eigenschaften eines Ofensteins mitgegeben: ein hohes Eigengewicht, 
eine phänomenale Wärmespeicherungsfähigkeit und eine hervorragende Feuerfe-
stigkeit. So überlebten die Menschen auch den harten Frost des Winters. Der Speck-
stein fand seinen Weg in die Katen und Waldbauernhöfe des nordischen Volkes.
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NAMMI, Terrakotta

PARNA

NAMMI, SCHWARZ

Unter der Oberfläche schlägt im 
wahrsten Sinne ein warmes Herz
Die Oberfläche aus hochwertiger Keramik des Nammi hält ein Geheim-

nis warm. Das Herzstück dieses Ofens ist ein echter Speicherofen von 

Tulikivi. Folglich bleiben die außergewöhnlichen Eigenschaften der Tuli-

kivi-Öfen unangetastet: 2 bis 4 Stunden Feuer ergibt 12 bis 24 Stunden 

Wärme, saubere Verbrennung, Wohlfühlwärme… Der Nammi besitzt in 

der Tat die Vorteile der Speckstein-Speicheröfen von Tulikivi und der 

Möglichkeiten der Keramik. Die Verbrennungstechnik der Speckstein-

Speicheröfen garantiert eine lang anhaltende, angenehme Wärme, so-

wohl der Luft als auch der Umgebung. Die hochwertige Keramik erhöht 

die Möglichkeiten in Bezug auf die Farbauswahl.

NAMMI,  WeiSS

Ihre Lieblingsfarbe schafft die 
gewünschte Atmosphäre
Die hochwertige wellenförmige Keramik, die vom berühmten finni-

schen Designer Ristomatti Ratia entworfen wurde, verstärken die Ho-

rizontalität des Modells. Der Ofen „Nammi“ ist in vier Farben erhält-

lich: Creme-Weiß, Graphit-Schwarz, Terrakotta und Denim-Blau. Der 

baugleiche Ofen „Parna» mit seiner verputzten Oberfläche ist in einer 

großen Auswahl an Pastelltönen erhältlich - von Graublau bis Braun. 
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Die Jahre vergingen
 
und irgendwann gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts begann die in-
dustrielle Nutzung des Specksteins. Die Jugendstilepoche war dann auch die 
goldene Zeit des Specksteins. Unser grauer Wunderstein fand seinen Weg in 
die Strukturen und Fassaden der Häuser, er wurde für Fußböden, Säulen und 
Treppenhäuser verwendet. Der Ruf des Specksteins verbreitete sich auch im 
Ausland. Auf dem Gipfel des Erfolgs wurde der Stein tonnenweise an die euro-
päischen Königshöfe verschickt. Aus dem langsam von Mutter Natur ausge-
brüteten Speckstein wurde eine richtige Berühmtheit. Viele dieser Gebäude se-
hen immer noch wie neu aus, und auch die Öfen werden immer noch benutzt.
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NORVA

Norva: ein Ofen mit Backrohr
Der Norva ist ein moderner Speicherofen der Ofengruppe 2 mit 

Backrohr. Bei diesem Modell muss kein Feuer im Backrohr gemacht 

werden, sondern das Backfach wird direkt durch den darunter 

liegenden Feuerraum beheizt. Die Innenauskleidung des Backrohrs 

mit keramischen Platten lässt sich einfach reinigen und kann auch in 

der Geschirrspülmaschine gewaschen werden. Das Backrohr kann 

sowohl zum Warmhalten wie auch zur Zubereitung von Speisen 

verwendet werden, es erreicht bis zu 250°C.

Beim Ofen Norva mit Backrohr kann die Backofentür entweder oberhalb der Feuerraumtür oder auf der gegenüberliegenden Seite installiert werden.
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Ein Specksteinofen mit
Backfach passt natürlich 
auch in eine Ecke.
Auch ein Specksteinofen mit Backfach lässt sich ganz 

natürlich in die Ecke eines Zimmers einfügen. Auf diese 

Weise sparen Sie Bodenfäche. Auch der Backofen der Tu-

likivi-Öfen wird durch das Einfeuern mit Holz aufgeheizt.

 

KTLU2050/92

KTLU 2050/1

KTLU 2037/91

Tulikivi-Specksteinöfen 
mit Backfach
Falls Ihnen das Backen und Kochen am Herzen liegt, ist 

der Specksteinofen mit Backfach von Tulikivi ein fast 

schon unentbehrlicher Gefährte. Aufläufe, Pizzen, Bra-

ten, Pasteten und Backwerk – alles gelingt.

Ein Tulikivi-Specksteinofen mit Backfach ist äußerst 

vielseitig. Er heizt den Raum und schafft eine gemütli-

che Atmosphäre. Der Ofen kann über das Backfach oder 

über den Feuerraum befeuert werden. Aufgrund seiner 

einzigartigen Konstruktion erwärmt sich der gesamte 

Ofen gleichmäßig von oben bis unten.

	

Wenn Sie wünschen, können Sie Ihren Specksteinofen 

mit Backfach auch als Raumteiler verwenden: der Ofen 

öffnet sich in Richtung Wohnzimmer, und der Backofen 

zum Reich des Kochs oder der Köchin hin. Der Stolz des 

Hausherrn und die Freude der Dame des Hauses – oder 

umgekehrt.
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TLU1600/91

TLU2000/92

TLU2450/1

TLU2137/13

Variationen der beliebtesten Modelle.
Bei diesen Modellen ist der Backofen oberhalb der Feuerraumtür angebracht. Das Modell mit Backfach TLU2000/92 kann auch 

als Raumteiler TLU2000/94 bestellt werden - mit dem Backofen auf der gegenüberliegenden Seite des unteren Feuerraums.
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TLU2480  von der Seite des Backofens TLU2480 von der Seite des Feuerraums

Effiziente Wärmequellen,
Schlichte Tulikivi-Modelle, die besonders beliebt sind und die

man gerne ansieht und benutzt. Die Backofentür lässt sich 

auch hinten am Ofen oder an der Seite (TLU2490) anbringen

– wie auch immer es für Sie am bequemsten ist.

TLU2490/91

TLU2000/91
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Irgendwann geriet die 
Nutzung des Steins in 
Vergessenheit. 
Der Speckstein schöpfte Atem, bis wieder Menschen kamen, die seinen Wert erkann-
ten. Die Menschen machten sich auf die Suche nach ihren Wurzeln und begannen, die 
Wärme eines lebendigen Feuers und Baumaterialien aus der Natur wieder zu schät-
zen. Das Ursprüngliche hatte wieder Vorrang vor dem Künstlichen. Anfang der acht-
ziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wagte die Firma Suomen Vuolukivi Oy (die 
heutige Tulikivi Oyj) einen mutigen Schritt und begann im alten Specksteinbruch in 
Nunnanlahti bei Juuka wieder mit dem Abbau. Die Tradition sollte fortgesetzt werden. 
Die industrielle Fertigung von Speicheröfen wurde mit voller Kraft begonnen.
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Sonderanfertigungsöfen mit Backfach

KAJO TLU 2490 MITTATILAUS

AALTO

Auf den folgenden Bildern stellen wir einige der Traumöfen unserer Kunden 
vor, deren Design traditionelle Eigenschaften mit vielen neuen Dimensionen 
verbindet. 

Sonderanfertigungsöfen 
von Tulikivi
Speckstein lässt sich fast beliebig formen. Wenn Sie in diesem Kata-

log nicht Ihr Traummodell finden, machen Sie sich keine Sorgen. Der 

Sonderanfertigungsservice von Tulikivi nimmt sich Ihrer individuellen 

Wünsche an.

	 Sagen Sie uns einfach, was für einen Ofen Sie haben möchten. 

Wenn möglich, veranschaulichen Sie Ihre Ideen mit einer Zeichnung, 

einem Foto oder einem Zeitungsausschnitt. Auf dieser Grundlage 

zeichnen unsere Designer den endgültigen Vorschlag. Dann setzen die 

Zeichnungen ihren Weg in die Produktion fort. Und es dauert nicht 

lange, bis Sie bereits die erste Ladung Holz in Ihrem ureigenen Ofen 

verbrennen können.

	 Weitere zündende Ideen für Ihre Ofenplanung erhalten Sie auf un-

serer Website unter www.tulikivi.com. Dort finden Sie auch eine gan-

ze Reihe als Sonderanfertigungen entstandener Öfen, die Ihnen Anre-

gungen bieten.

	 PS. Die Größe des Ofens ist nicht begrenzt. Der größte Speckstein-

ofen der Welt,  Gigantico, sorgt für viel Atmosphäre im Tulikivi-Studio 

in Belgien. Die prächtige Kombination aus Speicherofen und Backofen 

wiegt einschließlich der Brennholzfächer rund 23.500 Kilo und ist 

mehr als 3 Meter hoch. Der Ofen wurde mit einem mächtigen Schorn-

steinsystem aus Bossenblöcken an den Rauchzug angeschlossen.

MELICA Special

 RG PAER

Der gröSSte Specksteinofen der Welt,  Gigantico
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KALLIO SPECIAL (RÜCKSEITE)

KALLIO SPECIAL (VORDERSEITE) Boulder Belgium
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TTU PAHTA

TU2200/4 Special

TU1000/7 SpecialBoulder  France
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Etwa um diese Zeit 
traten auch ein Ingenieur 
und bald darauf ein Industriedesigner in Erscheinung. Der Ingenieur hatte die zündende Idee, 
dass man aus dem alten Naturstein eine moderne Wärmequelle entwickeln müsste, die Atmo-
sphäre ins Haus zaubert, einen Ofen, der auch den anspruchsvollen Verbraucher anspricht. Der 
Designer sorgte dafür, dass das Endergebnis sich sehen lassen konnte und auch in einen mo-
dernen Haushalt passte. Diese wissenschaftlich präzise Kreativität trug Früchte. Das Ergebnis 
war der Tulikivi-Ofen, der sauber verbrennt, Wärme effektiv speichert und sie lange abgibt, 
sparsam und großzügig zugleich. Das Material für den Ofen, dieses große Meisterwerk der 
Natur, wurde jedoch nicht angetastet. Jeder Tulikivi-Ofen besteht aus echtem ostfinnischen 
Speckstein. Seine Finesse beruht auf der massiven Struktur eines natürlichen Ofensteins, der 
die Energie des Feuers speichert. Ein weiser Mann hat behauptet, dass der Tulikivi-Ofen eine 
viel gelungenere Erfindung ist als beispielsweise das Mobiltelefon. Wir schließen uns dieser 
Überzeugung gerne an.
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Tulikivi Naturstein für den 
Innenausbau
Speckstein ist ein hervorragender Ofenstein, aber auch ein wunder-

schöner, dauerhafter Einrichtungsstein, der sich für alle Räume des 

Hauses eignet.

	 Ein Naturstein schafft in seiner Umgebung eine lebendige, warme 

Atmosphäre. Gleichzeitig kommen Sie in Berührung mit einem einzig-

artigen von Mutter Natur geschaffenen Material, das immer aktuell ist. 

Stein als Einrichtungsmaterial bietet Attraktivität in Kombination mit

Haltbarkeit und Zweckmäßigkeit.

	 Der Stein fügt sich willig den Wünschen des Bauherrn und Einrich-

ters. Von Ihrem Tulikivi-Händler erfahren Sie mehr über die Planung ei-

ner Einrichtung mit Stein und außerdem bekommen Sie professionelle 

Hilfe für Ihre Wahl.

Ein vielseitiger, angenehmer 
Einrichtungsstein
Die Specksteinplatten von Tulikivi eignen sich von Natur aus nicht nur 

für Boden- und Wandverkleidungen, sondern auch für Treppen, Ve-

randen und Saunen. Weder knarren sie, noch hallen sie. Die Steine hal-

ten Temperaturschwankungen gut aus, und in Feuchträumen nehmen

sie kein Wasser auf. Die Oberfläche des Steins ist auch in nassem Zu-

stand nicht glatt, und sie schmeichelt der Berührung mit nackten Fü-

ßen. Bei Fußbodenheizungen ist Speckstein aufgrund seiner hohen 

Wärmespeicherfähigkeit ein unvergleichliches Material.

Tulikivi Kaminöfen
Nicht in allen Wohnungen und Ferienhäusern wird ein wärmespei-

chernder Ofen benötigt. Viele Familien schaffen sich eine Feuerstelle 

vor allem als zusätzliche Wärmequelle an, weil sie gemütliche Kami-

nabende genießen möchten. Die Kaminöfen von Tulikivi eignen sich 

ideal für diese Fälle.  Unsere komplette Modellepalette finden Sie auf 

www.tulikivi.com/de.Standardgrößen der Specksteinplatten (mm):  
10 x 98,5 x 98,5 • 10 x 240 x 240 • 10 x 300 x 300 • 15 x 300 x 300 

Specksteinmosaik

TK-226P, Tulikivi Classic, 
10 x 300 x 300 mm

TK-228T, Tulikivi Classic, 
10 x 270 x 300 mm

TK-236PM, 
Tulikivi Classic Antik,
10 x 305 x 305 mm

TK-236TM, 
Tulikivi Classic Antik, 
10 x 290 x 305 mm



	 Tulikivi-tuoteperhe	 5756	 Tulikivi Green

Tulikivi Green – Saubere Wärme
Hätten Sie gerne einen Tulikivi-Ofen, in dem Sie sowohl Holzscheite als auch 
Pellets verbrennen können? Träumen Sie von einem Speicherofen, den Sie 
an die Zentralwasserheizung anschließen können, oder von einem Tulikivi-
Ofen, der Ihr Brauchwasser heizt? Was halten Sie von einem System, mit 
dessen Hilfe Ihr Tulikivi-Ofen noch umweltfreundlicher wird?
	 Schauen Sie sich die neue Produktfamilie Tulikivi Green mit ihren innova-
tiven Lösungen an, die Ihren Tulikivi-Ofen noch vielseitiger und benutzer-
freundlicher machen.
	 Die Produktfamilie Tulikivi Green besteht aus dem Pellet-
system P10, aus dem Heizsystem W10 und aus dem Ofen-
steuerungssystem C10. Die Produkte eignen sich für die mit 
der Wirbelkammer ausgestatteten Tulikivi-Speicheröfen der 
Ofengruppe 2.

Das Pelletsystem Tulikivi Green P10 
Möchten Sie in Ihrem Tulikivi-Speicherofen sowohl Pellets als auch Holz-
scheite verbrennen? In den neuen Tulikivi-Hybridöfen können Sie je nach 
Wahl sowohl Holzscheite als auch Pellets verbrennen.
	 In die Wirbelkammer passt die gesamte Pelletladung für einen Heizvor-
gang auf einmal, und das Feuer brennt gleichmäßig im gesamten Feuer-
raum. Sie brauchen nur das schöne Feuer und die wohltuende Wohlfühl-
wärme genießen.

Das Ofensteuerungssystem Tulikivi Green C10 
Die Benutzerfreundlichkeit Ihres Tulikivi-Ofens und die Verbrennungseffizienz 
lassen sich mit dem neuen Ofensteuerungssystem Tulikivi Green C10 verbes-
sern. Die ständige optimierende Regulierung des Verbrennungsprozesses redu-
ziert Emissionen auf ein Minimum und spart auch Brennholz.

Das Heizsystem Tulikivi Green W10 

Tulikivi hat einen für die doppelwandigen Tulikivi-Öfen geeigneten Wärmetau-
scher entwickelt, mit dessen Hilfe der Ofen an die Zentralheizung angeschlossen 
werden kann.
	 Mithilfe des Heizsystems Tulikivi Green W10 können Sie noch effektiver mit 
umweltfreundlicher Bioenergie heizen und so Ihre durch eingekaufte Energie ent-
stehenden Heizkosten senken.
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Zur Ofenwelt von Tulikivi gehören eine ganze Reihe 
technischer Feinheiten und viel gediegener Service. 
Mehr darüber auf den nächsten Seiten.

für eine bessere verbrennung

Der Feuerraum ist das Herz des Ofens, das sich auf den 
gesamten Betrieb auswirkt. 
	 Die Wirbelkammer ist eine patentierte neue Erfin-
dung von Tulikivi, welche die Verweildauer der Verbren-
nungsgase im Brennraum verlängert. Dadurch wird das 
Verbrennen effektiver und außerdem ganz besonders 
sauber. Die Emissionen des Ofens beschränken sich auf 
einen Bruchteil der strengsten Emissionsnormen der 
Welt.

saubere papiere auch von den behörden

Die Tulikivi-Öfen haben auch international die härtesten 
Tests bestanden. Auch in dieser Hinsicht schneiden sie 
besser ab als viele andere. 
	 Tulikivi hat als erster Ofenhersteller das Qualitäts-
zertifikat ISO 9001 erhalten.
	 Die Tulikivi-Öfen haben die anspruchsvollsten Si-
cherheitstests der Branche bestanden. Und sie erfüllen 
die strengsten Emissionsnormen der Welt (u.a. das IBR-
Zertifikat Rosenheim).
	 Außerdem beteiligt sich Tulikivi nach wie vor aktiv 
sowohl an der finnischen als auch an der internationalen 

Forschung und Entwicklung. Die Planung von Morgen 
geht bei uns bereits mit Riesenschritten voran.

Senken Sie Ihre Heizkosten auf umweltfreundliche Art!

Die Zukunft der fossilen Brennstoffe sieht düster aus: 
die Vorräte werden knapp und die Preise steigen kon-
tinuierlich. Die Verbrennung von fossilen Brennstoffen 
bringt außerdem unüberwindliche Umweltprobleme mit 
sich und trägt zum globalen Treibhauseffekt bei.
Wenn Sie in Ihrem Tulikivi Holz verbrennen, wird dabei 
nicht mehr C0² freigesetzt als beim natürlichen Zerfall 
des Holzes im Wald. Auch wenn Sie für Ihr Brennholz 
bezahlen müssen, bleibt dies der konkurrenzfähigste 
Brennstoff auf dem Markt (siehe Tabelle unten).

Tulikivi ist der Qualitätsführer bei den Speicheröfen. Unsere Produkte wurden in aller Welt getestet und genehmigt. Unsere Zusammen-
arbeit mit internationalen Forschungsinstituten ist eng und kontinuierlich.

In dem Diagramm wird der Kohlenmonoxidgehalt einer her-
kömmlichen Feuerstelle und der Tulikivi-Wirbelkammer darge-
stellt. Als Vergleichsnorm wird die strengste Emissionsnorm der 
Welt, die österreichische, verwendet.

Traditionelle 	 Österreichische	 Tulikivi
Öfen 	 Norm

Heizöl Elektrizität

Brennstoff
14

12

10

8

6

4

2

0
¤

Cent/kWh
Erdgas Propan Pellets Brennholz

Die Angaben in der Tabelle sind europäische Mittelwerte und 
je nach Land verschieden. (Abweichung mit der Linie über dem 
Balken angegeben - Stand 2010).

Heizöl         Elektrizität       Erdgas          Propan            Pellets        Brennholz
Cent/kWh

Steinharte Fakten
Ein Ofen, der dem
Heizbedarf entspricht
Ein von seiner Masse her kleinerer Specksteinofen speichert we-

niger Wärme und kühlt auch schneller ab als ein großer Ofen. In 

einem größeren Ofen wird mehr Energie gespeichert, die gleich-

mässiger in den Raum abgegeben wird und lange heizt.

	 Auf alle Fälle ist ein Tulikivi-Modell einem gewöhnlichen Ofen 

haushoch überlegen, denn die Wärmeabgabezeit eines normalen 

Ofens ist ziemlich kurz.

Raumtemperaturen bei verschiedenen Ofentypen.

Wie oft möchten Sie Ihren Ofen täglich beheizen? Das oben aufgeführte Zeitdiagramm zeigt einen Vergleich zwisch-
en einem herkömmlichen Kaminofen und einem Tulikivi-Specksteinofen. Die angenehme Wohlfühlwärme des richtig 
gewählten Tulikivi-Speicherofens reicht für einen ganzen Tag aus.

1. Heiztag	 				       2. Heiztag
Heiß

Angenehm

Kalt

Heiß

Angenehm

Kalt

Eine kleiner Specksteinofen erreicht seine höchste momentane Wärmeabgabeleistung (2,75 kW) rund 3 Stunden nach Beginn des Einheizens. Er gibt noch 8 Stunden nach Beginn des Einheizens 50% seiner Heizleistung 
und noch 14 Stunden nach Beginn des Einheizens 25% seiner Heizleistung ab. Ein schwerer Specksteinofen mit Backfach erreicht seine höchste momentane Wärmeabgabeleistung (3,6 kW) rund 6 Stunden nach Beginn 
des Einheizens. Ein Specksteinofen mit Backfach gibt noch 18 Stunden nach Beginn des Einheizens 50% seiner Heizleistung und noch 31 Stunden nach Beginn des Einheizens 25% seiner Heizleistung ab.

Stunden Stunden

Specksteinofen
Gewicht	 930 kg
Holzmenge	 7,5 kg

ofen mit backfach
Gewicht	  2660 kg
Holzmenge	   22 kg
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Das Innenleben des Tulikivi-Ofens mit Backfach

���

���

���

���

���

��
���� ����� ����� ���
�����
	���� ����
� ������	�


	
��� �
	����� �
	���	�
 ��	�

��� ��� ���  �� ���� ����

­��

��������

�����	
��������

�	��
�������

������
�������

�

���
�
�������

�����������

����
������������

Die Specksteinöfen mit Backfach von Tulikivi speichern die 
Wärme lange. Daher können Sie die Wärme des Ofens vielsei-
tig nutzen und vielerlei Leckerbissen zubereiten.

Der Specksteinofen mit Backfach von Tulikivi vereint in sich man-
ches Altes und viel Neues. Die Grundkonstruktion der Öfen re-
spektiert die Traditionen alter Ofenmeister. Dagegen repräsentiert 
die von Tulikivi entwickelte und patentierte Wärmetechnik, über 
die kein anderer Hersteller verfügt, die Innovationen der Moderne. 
 	 Die Specksteinöfen mit Backfach von Tulikivi kommen statt 
wie bisher mit zwei Rauchabzügen mit nur einem einzigen 
Rauchabzug aus. Das heißt, dass sich der gesamte Ofen gleich-
mäßig von oben bis unten erwärmt, unabhängig davon, ob das 
Holz im Feuerraum des Ofens oder auf der Backofenseite ver-
brannt wird. Eine solche Lösung ist von ihrem Nutzungsgrad her 
günstig, und es wird auch weniger Brennholz verbraucht.

DER TULIKIVI-BACKOFEN LEISTET GANZE ARBEIT

Auch die Backöfen von Tulikivi verfügen über eine geniale Kon-
struktion. Die Öfen funktionieren nach dem Doppelverbren-
nungsprinzip, bei dem die gesamte Energie des Brennholzes ver-
wendet wird und dadurch die Zeit verlängert wird, in welcher der 
Ofen zum Kochen und Backen benutzt werden kann.

	 Das Holz wird im Feuerraum des Backofens verbrannt, aus 
dem gemeinsam mit den Flammen nicht verbrannte Rauchgase in 
den oberen Verbrennungsraum aufsteigen. Hier werden auch die-
se Rauchgase verbrannt und erzeugen weitere nützliche Wärme. 
Zum Schluss der Verbrennung wird die glühende Asche über den 
Aschenfall auf den Rost des darunterliegenden Feuerraums ge-
worfen, wo sie schnell verbrennt und noch ein bisschen zusätzli-
che Wärme abgibt. Ein gesonderter Rauchgasabzug ist nicht nötig.
	 Wie Sie merken, sind auch die Backöfen von heute wirkliche 
High-Tech-Produkte.

ein tulikivi-ofen funktioniert auch mit elektrizität

Ein Tulikivi-Ofen lässt sich auch mit Strom heizen. Wenn in die 
Seitenkanäle des Ofens elektrische Widerstände eingebaut wer-
den, wird der Ofen noch vielseitiger. Das ist bei fast allen Tulikivi-
Modellen möglich.
	  Sie können Ihren Ofen auch dann mit Strom heizen, wenn das 
Haus leer steht oder Sie keine Zeit für das Heizen mit Holz haben. Ihr 
Tulikivi-Ofen kann also immer genutzt werden und Sie können auch 
auf diese Weise seine angenehme Wohlfühlwärme genießen.
	 Das Heizen mit Strom und das Heizen mit Holz beeinträchtigen 
sich gegenseitig nicht. Sie können Ihren Ofen mit Holz, mit Strom 
oder mit beiden gleichzeitig heizen. Ist das nicht praktisch?

Aufbau des Tulikivi-Ofens 
- streichholzfertig bei Ihnen zu Hause
Wenn Sie den Erwerb eines Tulikivi-Ofens erwägen, schauen Sie erst bei Ihrem Tulikivi-
Fachgeschäft vorbei, um sich die Modelle in ihrer ganzen Schönheit anzusehen.
	 Sie können den Tulikivi-Ofenbauer auch zu sich nach Hause einladen. Er unterstützt 
Sie bei der Wahl eines Modells, das Ihren Wünschen entspricht und sucht mit Ihnen den 
Platz für den Ofen aus. Er kennt alle Tulikivi-Produkte und unsere sonstigen Einrichtungs-
steinlösungen. Fragen Sie ihn danach.
	 Zu den Prinzipien unseres Gesamtservices gehört es auch, dass die Installation des 
Ofens von einem Fachmann, also von einem ausgebildeten Tulikivi-Ofenbauer vorge-
nommen wird. Von ihm bekommen Sie auf Wunsch auch ein Angebot für möglicherwei-
se anfallende sonstige Arbeiten: den Ausbau eines alten Ofens, die Ausbesserung eines 
Rauchabzugs oder einer Brandmauer, die Verlegung von Bodenplatten – was immer Sie 
eben benötigen.
Der Tulikivi-Ofenbauer ist mit seiner Arbeit dafür verantwortlich, dass Ihr Ofen tadel-
los funktioniert. Er erklärt Ihnen die Tricks bei der Anwendung des Ofens und sonstige 
Feinheiten. Er verlässt seinen Arbeitsplatz sauber und gibt Ihnen die Streichhölzer in die 
Hand. Und so fängt sie dann an – eine lange, warme und verlässliche Beziehung zu Ihrem 
Tulikivi-Ofen.

ein dankeschön-paket für käufer eines neuen ofens
Als kleines Dankeschön erhalten Sie mit Ihrem Tulikivi-Ofen ein praktisches Willkom-
menspaket. Es enthält vielerlei Informationen über das Heizen und die Wartung Ihres 
Ofens sowie Zubehör, unter anderem Reinigungsmittel und eine detaillierte Gebrauchs-
anweisung.

Tulikivi auf Facebook : Treffpunkt für glückliche Tulikivi Besitzer
Auf Facebook finden Sie zahlreiche Kommentare und Fotos von Besitzern von 
Tulikivi Öfen, welche dort ihre Erfahrungen austauschen. http://www.facebook.
com/Tulikivi Tulikivi hat schon viele Fans, werden auch Sie einer!

eine kurze brandrede für das heizen mit holz
Das Heizen mit Holz ist eine traditionelle, natürliche und preiswerte Energieform. Beim 
Verbrennen von Holz wird in den Kreislauf der Natur nur ebenso viel Kohlendioxid abge-
geben wie auch beim Verfaulen des Holzes im Wald freigesetzt würde. Auch der Preis für 
Holz ist konkurrenzfähig im Vergleich zum Preis von Strom und Öl. Außerdem benötigen 
die Tulikivi-Öfen nur wenig Holz. Vielen dient der Ofen dann auch als ergänzende Heiz-
quelle, die ganz nebenbei auch die Heizkosten des Hauses senkt.
	 Damit es ordentlich brennt, muss das Brennholz ausreichend trocken sein (Feuchtig-
keitsgehalt 15-20%). Die geeignete Länge beträgt rund 25-33 cm. Ihr Holzlager sollte 
also vor Feuchtigkeit geschützt und auch gut belüftet sein.
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MODELLE ABMESSUNGEN WÄRMETECHNIK  EMPFOHLENER SCHORNSTEINDURCHMESSER 
Seite Gruppe Gewicht

(kg)

Aussenmasse 
Breite/
Tiefe/
Höhe
(mm)

Feuerraum
Breite/
Tiefe

(mm)

Stein Maximale 
Holzmenge

(kg)

Nachlege-
menge

(kg)

Wirkungs-
grad

(%)

Gespeicher-
te Energie

(kWh)

Raumfläche
(Leitwert)

(m2)

Elektro-
heizstäbe

Anschluss 
für  

Verbren-
nungsluft
(150mm)

Empfohlener Schorn-
steindurchmesser (mm)

Höhe des An-
schlussrohrs

(mm)

Unten-
anschluss

Oben-
anschluss

SPECKSTEINÖFEN

KIPITTI/C 15 2 1270 900/500/1530 360/270 TK 13 4 85 48 30-60 150...180 345

KOUTA/C 27 2 1450 1095/802/1770 360/270 TK 15 4,5 85 54 40-90 150...180 345

KOUTA/M 27 2 1550 1198/820/1770 360/270 TK 15 4,5 85 54 40-90 150...180 345

KTU1010/92 29 1 1120 1060/748/1260 310/245 TK 12 4 82 44 30-60 150...210 330

KTU1130/3D 29 1 1030 943/783/1290 330/310 TK 7,7 2,6 80 30 20-50 150...210 300

KTU1337/91 28 1 1560 1020/838/1650 570/310 TK 12,8 3,2 79 43 40-80 175...210 300

KTU1410/4 27 1 1380 1036/739/1590 310/245 TK 12 4 82 44 40-80 150...210 300

KTU1410/92 26 1 1330 1060/748/1530 310/245 TK 12 4 82 44 40-80 150...210 300

LAINIO/C 16 2 1780 990/570/1530 360/270 TB 17,5 4,5 85 48 30-70 150...180 345

LOUHI 17 2 1360 900/480/1530 360/270 TK 13 4 85 48 30-60 150...180 345

NAMMI 33 2 1500 1195/600/1600 360/270 TK 15 4,5 84 54 30-80 150…210 345

PAHTA/C 16 2 1700 990/525/1770 360/270 TK 20 4 87 75 40-100 150...180 345

PAHTA/F 17 2 1840 990/570/1770 360/270 TK 20 4 87 75 40-100 150...180 345

PARNA 33 2 1500 1185/585/1600 360/270 TK 15 4,5 84 54 30-80 150…210 345

SARMI/C 18 2 1970 1080/545/1770 360/270 TK 20 4 87 75 40-100 150...180 345

SARMI/R + HM001 19 2 2575 1730/545/1770 360/270 TK 20 4 87 75 40-100 150...180 345

SARMI/R + KM001 19 2 2205 1730/545/1770 360/270 TK 20 4 87 75 40-100 150...180 345

SILO/C 14 2 1250 900/490/1530 360/270 TK 13 4 85 48 30-60 150...180 345

SILO/C + TM001 15 2 1890 1730/545/1815 360/270 TK 13 4 85 48 30-60 150...180 345 -

SONKA/C 13 2 2190 1380/600/1530 360, 520/270 TK 20 4 84 55 40-80 150...180 345

T750/C 24 - 880 630/450/1440 360/236 TK 6,2 3,1 87 25 10-50 - 150 1200 -

T750/M 25 - 880 630/450/1440 360/236 TK 6,2 3,1 87 25 10-50 - 150 1200 -

TU930 25 1 960 660/540/1375 315/300 TK 7,7 2,6 78 26 30-50 150…210 300

TU1000/91 23 1 1000 840/480/1290 310/245 TK 8,1 2,7 81 29 30-60 150...180 300

TU1000/92 22 1 1220 840/480/1530 310/245 TK 8,1 2,7 81 29 30-60 150...180 300

TU1030/5D 25 1 940 720/555/1290 330/310 TK 8 2,7 80 28 20-60 150...180 300

TU1237/51 22 1 1450 900/585/1650 360/310 TK 12 4 78 41 40-80 175…210 300

TU1450/92 23 1 1390 900/480/1590 310/245 TK 11,7 3,9 87 45 30-80 150…210 300

TU2200 21 1 1840 1020/600/1530 400/365 TK 13,8 6,9 87 53 40-80 175...210 300

TU2200/91 21 1 1800 1020/600/1590 400/365 TK 13,8 6,9 87 53 40-80 175…210 300

TU2200/92 22 1 1770 1020/600/1530 400/365 TK 13,8 6,9 87 53 40-80 175...210 300

VALKIA 13 2 1520 1080/500/1530 360/270 TK 15 4,5 84 55 30-70 175...210 345

VALKIA 2D 12 2 1420 1110/500/1530 450/345 TK 12 4 81 43 30-80 150…210 345

VALKIA + PM001 12 2 1710 1940/500/1530 360/270 TK 15 4,5 84 55 30-70 150...210 345

VASA 14 2 1200 900/500/1530 360/270 TK 13 4 85 48 30-60 175...210 345

SCHNELLWÄRME SOFORT ZU BEGINN DES EINHEIZENS
In die Ofenmodelle der Gruppe 2 kann man auf Wunsch als Sonderzubehör eine Schnell-
wärmefunktion einbauen. Die zwischen dem Körper und der Verkleidung des Ofens 
zirkulierende Luft erwärmt sich schnell schon zu Beginn des Einheizens und erzeugt 
Wärme, die über im oberen Teil des Ofens angebrachte Gitteröffnungen in den Raum 
geleitet werden kann. Wenn keine Schnellwärme mehr benötigt wird, werden die Gitter 
geschlossen. Die Funktion wird unter anderem für in Ferienwohnungen zu installierenden 
Öfen empfohlen. Bei den Sicherheitsabständen für mit der Schnellwärmefunktion ver-
sehenen Öfen gilt es zu beachten, dass sich die ausgeblasene Luft nicht auf feste Konst-
ruktionen richten darf, wenn der Abstand nicht mindestens einen halben Meter beträgt.

Die Gitteröffnungen können entweder im 
Ofendeckel oder an den Seiten oder der 
Rückwand des Ofens angebracht werden.

LEITUNG DER BRENNLUFT UNTER DIE FEUERSTELLE

Die Verbrennungsluft der Öfen und Backöfen kann über ein Rohr mit einem Durchmesser von 150 
mm unter die Feuerstelle geleitet werden, von wo aus sie direkt in den Feuerraum geleitet werden 
kann. In diesem Fall kühlt die Verbrennungsluft den Raum nicht unnötig ab. Das Rohr liegt unter 
dem Aschenkasten, siehe Abbildung. Den geeigneten Adapterkasten einschließlich Zubehör bitte 
gesondert bestellen.
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Der Sekundärluftadapter 
KI3 für Öfen der Gruppe 2

Der Sekundärlufta-
dapter KI4 für Öfen 
der Gruppe 1 und 
Backöfen.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TECHNISCHEN TABELLEN UND DEN 
GRUNDRISSEN:
Gewicht: Speckstein ist ein Naturstein, dessen Eigengewicht variie-
ren kann. Bei den Gewichtsangaben handelt es sich deshalb um annä-
hernde Werte.
Ofengruppen: Die Ofengruppen 1 und 2 unterscheiden sich in ihrer 
Struktur wie folgt: die Öfen der Gruppe 2 haben eine Doppelhüllen-
konstruktion, mit einem Zwischenraum zwischen Innen- und Aus-
senhülle. Die Modelle T750/C und T750/M sind sogenannte halb-
speichernde Öfen, welche mit einem hinten nach oben steigenden 
Rauchkanal versehen sind.
Stein: Für die Feuerstellen wird hauptsächlich Speckstein verwendet. TK 
= Tulikivi Speckstein feindiamantkalibrierte Oberfläche, TB = Tulikivi 
Blue, TS = Tulikivi Sky, KB = Kivia Blue
Maximale Holzmenge (kg): Die in der Gebrauchsanweisung ange-
gebene Höchstmenge Holz, die höchstens pro Einheizen verwendet 
werden kann. Zu beachten: bei den Kaminöfen wird die Höchstmenge 
Holz in kg/Stunde angegeben.
Gespeicherte Energie (kWh): Die in der Feuerstelle pro Einheizen 
gespeicherte Energiemenge, wenn in der Feuerstelle die Höchstmen-
ge Holz laut Gebrauchsanweisung verbrannt wird.
Raumfläche (m²): Die mit der Feuerstelle zu beheizende Raum-
fläche (Leitwert). Die zu beheizende Fläche hängt von mehreren 
Faktoren ab, unter anderem von der geographischen Lage des Ge-

bäudes, der Platzierung der Feuerstelle im Zimmer sowie von der 
Gebäudephysik (verwendete Konstruktionen und Isolierungen, Dic-
ke der Isolierung, Fensterfläche im Zimmer usw.). Bei den Leichtka-
minen wird die Zimmergröße angegeben, die für die Montage der 
Feuerstelle empfohlen wird. Weil der angegebene Wert ein Leitwert 
ist, sollte die Größe der Feuerstelle, die Platzierung und die Eignung 
für den Raum stets mit Ihrem Tulikivi-Fachgeschäft abgestimmt 
werden.
Elektroheizstäbe: Bei den in der Tabelle mit      versehenen Tulikivi-
Speicheröfen und Specksteinköfen mit Backfach kann als Sonderzu-
behör ein elektrischer Widerstand (2,0 kW / 10 A) eingebaut werden.
Anschluss für Verbrennungsluft (Rohrdurchmesser 150mm): Es 
ist möglich, den Verbrennungsluftanschluss unter die Feuerstelle zu 
platzieren, von wo aus die Luft direkt in den Feuerraum geleitet wird. 
Zusatzsekundärluft-Adapter muss separat bestellt werden.
Durchschnittliche Rauchgastemperatur (°C): Durchschnittliche 
Temperatur der Rauchgase am Rauchgasabzug, wenn die Feuerstelle 
im Einklang mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.
Empfohlener Schornsteindurchmesser: Beachten Sie stets die 
effektive Mindesthöhe des Rauchzugs. Der Anschlussbereich an den 
Rauchgasabzug wird im Grundriss mit _ -markiert. Bitte entnehmen 
Sie die modellspezifische Anschlussmöglichkeit des Rauchgasabzugs 
der beiliegenden Tabelle. Landesspezifische, regionale und lokale Be-
stimmungen müssen eingehalten werden. Wenden Sie sich bezüglich 

der Wahl des Rauchgasabzugs stets an Ihr Tulikivi-Fachgeschäft.
Obenanschluss (Produktcode + T): Wenn sich im Grundriss des 
Ofenmodells ein roter Kreis befindet, können Sie zu dem Modell als 
Sonderzubehör einen Obenanschluss an den Rauchgasabzug erhalten. 
Bei Ofenmodellen mit einem Tulikivi-Flachrost wird der Umfang des 
Ofens durch einen solchen Anschluss nicht größer. Bei Ofenmodellen 
mit Tulikivi-Wirbelkammer erhöht sich die Tiefe der Feuerstelle durch 
den Obenanschluss um 105 mm, ----Markierung. Bei den Grundris-
sen der Wirbelkammermodelle wird die Tiefenabmessung bei Oben-
anschluss in Klammern ( ) -angegeben.
Technische Änderungen: Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
an den Produkten dieser Broschüre nach Druck der Broschüre tech-
nische Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Das auf den 
Bildern zu sehende Zubehör, wie Funkenschutzplatten, Bänke und 
Regale, gehört nicht zur Standardausrüstung. Lokale Bestimmungen 
in einzelnen Ländern können zu Änderungen hinsichtlich der Platzie-
rung, des Zubehörs und des Rauchgasabzugsanschlusses der Ofen-
modelle dieser Broschüre führen. Vor der Feuerstelle muss sich ein aus 
nicht brennbarem Material bestehender Funkenschutz befinden. Bei 
den Sicherheitsabständen sind landesspezifische, regionale und loka-
le Bestimmungen einzuhalten. Speckstein ist ein Naturmaterial, dem 
unterschiedliche Farbtöne und Maserungen zu eigen sind. Die in der 
Broschüre abgebildeten Produktbilder entsprechen den gelieferten 
Produkten nicht unbedingt vollständig.

MODELLE ABMESSUNGEN  WÄRMETECHNIK  EMPFOHLENER SCHORNSTEINDURCHMESSER 
Seite Gruppe Gewicht

(kg)

Aussenmasse 
Breite/
Tiefe/
Höhe
(mm)

Feuerraum
Breite/
Tiefe

(mm)

Backofen 
Breite/
Tiefe

(mm)

Stein Maximale 
Holzmenge

(kg)

Nachlege-
menge

(kg)

Wirkungs-
grad

(%)

Gespei-
cherte 
Energie

(kWh)

Raumfläche
(Leitwert)

(m2)

Elektro-
heizstäbe 

Anschluss 
für  

Verbren-
nungsluft
(150mm)

Empfohlener Schornstein-
durchmesser (mm)

Höhe des An-
schlussrohrs

(mm)

Unten-
anschluss

Oben-
anschluss

specksteinÖFEN mit backfach

KTLU2037/91 39 1 2150 1183/951/1680 400/360 420/430 TK 20 5 81 67 40-80 175...210 300 -

KTLU2050/1 39 1 1800 1163/803/1650 370/305 420/360 TK 15 5 82 55 50-100 175...210 300 -

KTLU2050/92 38 1 1700 1188/815/1650 370/305 420/360 TK 15 5 82 55 50-100 175...210 300 -

TLU1600/91 41 1 1700 930/600/1650 370/305 390/315 TK 13,5 4,5 78 46 40-70 175...210 300 -

TLU2000/91 42 1 2100 930/750/1650 370/305 390/465 TK 17,6 4,4 80 61 40-90 175...210 300 -

TLU2000/92 40 1 1960 930/690/1650 370/305 390/465 TK 17,6 4,4 80 61 40-90 175...210 300 -

TLU2137/13 41 1 1930 900/740/1680 400/365 450/335 TK 16 4 80 55 40-80 175...210 300 -

TLU2450/1 40 1 2840 1080/900/1680 400/365 450/555 TK 24 6 80 80 50-100 175...210 300 -

TLU2480 43 1 2940 1080/900/1680 400/365 450/555 TK 22,4 5,6 81 77 50-100 175...210 300 -

TLU2490/91 43 1 3510 1080/1080/1680 400/365 450/765 TK 24,8 6,2 86 86 50-100 175...210 300 -

specksteinÖFEN mit backROhr

NORVA 36 2 1570 900/605/1770 360/270 340/310 TK 17,5 4,4 82 60 20-60 150...180 300 -

  = STANDARDZUBEHÖR = SONDERZUBEHÖR   -  = NICHT MÖGLICH

T001 Y005 Y009

Y213

Farbauswahl des Modells Parna:

Y335 Y538

Creme-Weiß Terrakotta

Denim-Blau Graphit-Schwarz

Farbauswahl des Modells NAMMI:



		  		  65Obenanschluss in Modellen mit Tulikivi-Wirbelkammer: Bitte beachten Sie, dass bei T-Modellen (Obenanschluss) eine Vertiefung des Ofens um 105mm notwendig ist. *) Die Tiefe des HM001-Regalmoduls beim Modell Sarmi/R T und des PM001-
Holzbankmoduls bei den Modellen Valkia T und Vasa T bleiben unverändert. Das Modul wird bündig mit der Rückseite des Ofens installiert. Die Bestellcodes der Obenanschlussmodelle und deren veränderte Masse sind rot markiert. Die Aussenmasse sind 
Masse des Ofenkörpers. Bitte kontrollieren Sie die Masse der Bodenplatte anhand der Aufbauanleitung, welche sich in der Ofenpalette befindet.
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LAINIO/C  Gewicht 1780 kg  Höhe 1530 mm
LAINIO/C T  Gewicht 2030 kg  Tiefe 675 mm

SARMI/C  Gewicht 1970 kg  Höhe 1770 mm
SARMI/C T  Gewicht 2230 kg  Tiefe 650 mm

VALKIA + PM001  Gewicht 1710 kg  Höhe 1530 mm 
VALKIA T + PM001  Gewicht 1860 kg  Tiefe 605 mm *)

SARMI/R + HM001  Gewicht 2575 kg  Höhe 1770 mm, 
SARMI/R T + HM001  Gewicht 3210 kg  Tiefe 650 mm *)

KTU1410/4  Gewicht 1380 kg  Höhe 1590 mmKTU1337/91  Gewicht 1560 kg  Höhe 1650 mmKTU1130/3D  Gewicht 1030 kg  Höhe 1290 mm
TU1030/5D  Gewicht 940 kg  Höhe 1290 mm TU1237/51  Gewicht 1450 kg  Höhe 1650 mm

T750/C   Gewicht 880 kg  Höhe 1440 mm

VALKIA  Gewicht 1520 kg  Höhe 1530 mm
VALKIA T  Gewicht 1670 kg  Tiefe 605 mm

KOUTA/M  Gewicht 1550 kg  Höhe 1770 mm
KOUTA/M T  Gewicht 1690 kg  Tiefe 820 mm

SILO/C  Gewicht 1250 kg  Höhe 1530 mm
SILO/C T  Gewicht 1440 kg  Tiefe 595 mm

VASA  Gewicht 1200 kg  Höhe 1530 mm
VASA T  Gewicht 1410 kg  Tiefe 605 mm

PAHTA/C  Gewicht 1700 kg  Höhe 1770 mm
PAHTA/C T  Gewicht 1920 kg  Tiefe 630 mm

PAHTA/F  Gewicht 1840 kg  Höhe 1770 mm
PAHTA/F T  Gewicht 2050 kg  Tiefe 675 mm

KIPITTI/C  Gewicht 1270 kg  Höhe 1530 mm
KIPITTI/C T  Gewicht 1470 kg  Tiefe 605 mm

specksteinöfen

KOUTA/C  Gewicht 1450 kg  Höhe 1770 mm
KOUTA/C T  Gewicht 1600 kg  Tiefe 802 mm

KTU1410/92  Gewicht 1330 kg  Höhe 1530 mm

TU1000/91  Gewicht 1000 kg  Höhe 1290 mm

TU2200  Gewicht 1840 kg  Höhe 1530 mm

TU2200/92  Gewicht 1870 kg  Höhe 1530 mm

LOUHI  Gewicht 1360 kg  Höhe 1530 mm
LOUHIT  Gewicht 1560 kg  Tiefe 630 mm

SILO/C + TM001  Gewicht 1890 kg  Höhe 1770 mm
SILO/C T TM001  Gewicht 1890 kg  Tiefe 595 mm

SONKA/C  Gewicht 2190 kg  Höhe 1530 mm
SONKA/CT  Gewicht 2440 kg  Tiefe 705 mm

KTU1010/92  Gewicht 1120 kg  Höhe 1230 mm
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T750/M   Gewicht 880 kg  Höhe 1440 mm
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TU1450/92  Gewicht 1390 kg  Höhe 1650 mm

NAMMI  Gewicht 1600 kg  Höhe 1600 mm
NAMMIT  Gewicht 1920 kg  Tiefe 700 mm
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111045 45
PARNA  Gewicht 1600 kg  Höhe 1600 mm
PARNAT  Gewicht 1920 kg  Tiefe 685 mm
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SARMI/R + KM001  Gewicht 2205  Höhe 1770 mm, 
SARMI/R T + KM001  Gewicht 2840 kg  Tiefe 650 mm *)

VALKIA 2D  Gewicht 1420 kg  Höhe 1530 mm
VALKIA T2D  Gewicht 1450 kg  Tiefe 500 mm

TU2200/91  Gewicht 1800 kg  Höhe 1590 mm

specksteinÖFEN mit backROhr

NORVA  Gewicht 1680 kg  Höhe 1770 mm    
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TU1000/92   Gewicht 1220 kg  Höhe 1530 mm
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Wenn draußen 
wieder einmal 
der Wind pfeift, 

der Regen niederprasselt und die Seele sich nach Wärme 
sehnt, laden Sie Ihre Freunde in den Zauberkreis des Tulikivi-
Ofens ein. Bitten Sie Ihre Freunde, den Stein anzufassen; sei-
ne Berührung beruhigt. Er ist fest, aber warm und freundlich. 
Die Oberfläche des Steins ist erdig grau, aber unter dieser 
Schale versteckt sich wirkliche Urkraft: Ausdauervermögen, 
Zähigkeit und Redlichkeit. Ein solcher Stein und ein solcher 
Ofen wird in dieser kalten Zeit immer noch gebraucht.

specksteinöfen mit backfach
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KTLU 2037/91  Gewicht 2150 kg  Höhe 1740 mm KTLU 2050/1  Gewicht 1800 kg  Höhe 1650 mm

TLU 1600/91  Gewicht 1700 kg  Höhe 1650 mm    TLU 2000/91  Gewicht 2100 kg  Höhe 1650 mm

TLU 2137/13  Gewicht 1930 kg  Höhe 1680 mm TLU 2450/1  Gewicht 2840 kg  Höhe 1680 mm

TLU 2490/91  Gewicht 3510 kg  Höhe 1680 mm

TLU 2480  Gewicht 2940 kg  Höhe 1680 mm

TLU 2000/92  Gewicht 1960 kg  Höhe 1650 mm    

KTLU 2050/92  Gewicht 1700 kg  Höhe 1650 mm    
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UNSERE VERTRETUNGEN  Deutschland Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Bergstraße 11, D-63589 Linsengericht/Eidengesäß, Tel. +49 
6051 88 90843, Fax +49 6051 88 90845.  Schweiz Armaka AG, Duggingerstrasse 10, CH-4153 Reinach BL, Tel. +41 61 715 9911, Fax +41 
61 715 9919.  Österreich Neuhauser-Speckstein-Öfen, Bahnhofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Tel. +43 7612 744 58, Fax +43 7612 744 584.  
Italien Eurotrias S.r.l., Via Max Planck 13, - I-39100 Bolzano, Tel. +39 0 471 20 16 16, Fax +39 0 471 20 16 89.  Finnland & Scandinavia Tulikivi 
Oyj, FI-83900 Juuka, Tel. +358 207 636 000, Fax +358 206 050 710.  Benelux Dutry & Co., Jagershoek 10, B-8570 Vichte, Belgium, Tel. +32 
56 77 60 90, Fax +32 56 77 42 94.    Slowenien Horizont DOM, d.o.o., Log 50, SI-8294 Boštanj, Tel. +386 1 251 66 00, Fax +386 7 814 70 
23.  Polen Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Tel. +358 207 636 000, Fax +358 206 050 710.  Tschechische Republik Sumeru Company s.r.o., Finská 
1, CZ-10100 Praha 10, Tel. +420 226 208 228.  Estland Tulikivi Stuudio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Tel. +372 655 5486, Fax +372 
655 5487.  Lettland SIA Akmens Krāsnis, Pulkveža Brieža 43, LV-1045 Rīga, Tel./Fax + 371 6738 1149.  Litauen Zidiniu AIP UAB, Kalvariju 125, 
PC ”Baldu Rojus”, LT-08221 Vilnius, Tel/Fax + 370 52335198.  Russland OOO Tulikivi, 1-ya Konnaya Lahta, 1, 191011 Sankt Petersburg, Tel. +7 
911 831 30 22.  USA & Kanada Tulikivi US Inc., 195 Riverbend Drive - Suite 3, Charlottesville, VA 22911, Tel. (800) 843 3473.
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Tonwerk Lausen AG
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